
マーキ

Tru
読取距
本製品

上下、
キャリ
すべて
NIST
イドで
WEB
 
さまざ
UDI
証のた
 
データ
本検証
UDI マ
な業界

キング・プリン

uChec
距離を調整、
品の最⼩ X ⼨

、TC ソフトウエ
リブレーションと
ての WEBSC
T（⽶国国⽴

で容易に⾏えま
BSCAN 社によ

ざまな業界の要
を適⽤するた

ための ISO/IE

タ検証 
証機は、デー
マーキングシン
界標準に基づ

ントされたシ

ck DP
さまざまな⼤き

⼨法は、⾼解

エアが適正な焦
とトレーサビリ
CAN のシステ
⽴標準技術研
ます。但し、メー
よってのみ実施

要件を満⾜ 
ために本検証機
EC 基準に適

タの内容にエ
ンボル、GS1 ク
づく GS1 アプリ

シンボルに合わ

PM/コン
きさのマーキン

解像度 HD タイ
ダイレク
めた 1D

特に
が、45
ティング
境カテゴ
レーザー

本製
分にある

カメラ
焦点位置にガ
ティ 

テムは、ISO/I
研究所）基準
ーカーキャリブレ
施されます。

機は、MIL 標
適合しています。

エラーがないこと
クーポンの内容
リケーション識別

合わせ、⾼さ調

ンパクト
ング/プリントされ
イプが 0.095
クトパーツマーキ
D/2D シンボル

に、検証対象が
5Q/30Q/30T
グから適正なセ
ゴリー（カテゴ
ーマーキングシ

製品のシステム
るマーキングシ
ラヘッドの下に
ガイドします。

IEC 基準にも
準にトレースして

レーションは正

標準や GS1 標
。 

とを確認するた
容や、医薬品ラ
別⼦のフォーマ

調整とライト

タワーH
れたシンボル
mml、STD タ
キングシンボル
ル検証に対応
がダイレクトパ
TEW/30TN
セッティングを選
ゴリー０から２
シンボルの UD
ムの⾼さ調整
シンボルを検証
検体を置き、

もとづきキャリブ
ています。社内

正規代理店のム

標準に準拠し、

ため、1D/2D
ラベルの有効期
マットなどをすば

トセッティング

HD/ST
（最⼤152ミ
タイプは 0,15
ルはもとより、プ
応しています。 
ーツマーキング
S/90 の５種

選ぶことにより、
）に分類され
I 検証⽤途に
機能は、検証

証する際に威⼒
ホイールを⼿で

ブレーション（
内キャリブレーシ
ムナゾヲ株式会

1D 及び 2D

D シンボルの構
期限やロット番
ばやくアウトプッ

グ選択が可能

TD 
ミリの⾼さ）に対
52mm。 
プリントシンボル

グの場合が多
種の読取りライ
、３タイプの読
れるドットピーン
に最適です。 
証対象品の凹
⼒を発揮します
で回すことでヘ

（機器校正）
ションは、ユー
会社及びメー

D シンボルの品

構⽂チェックを
番号、または⼀
ットします。 

 

能 

対応。 

ルを含

いです
イトセッ
読取環
ン及び

凹凸部
す。 
ヘッドが

され、
ザーサ

ーカーの

品質検

⾏い。
⼀般的



製品
【検証
「⼆次
Data
Micro
*Max
「バーコ
UPC/
 
【性能
分解能
HD(⾼
STD
最⼤視
HD（
STD
ソフトウ
80%
光源
ライトセ
サイズ
重量
電源
カメラヘ
 
【PC 仕
プロセ
メモリ
ハード
ディスプ
ユーザ
PC オ

品仕様 
証シンボル】 
次元マトリクスコ

 Matrix,GS1
o PDF417,G
xiCode（*オ
コードシンボル
/EAN/GS1-1

能/仕様】 
能: 
⾼分解能タイプ
（標準タイプ）
視野サイズ: 

（⾼分解能タイ
（標準タイプ）
ウエア開⼝径
から選択可能
：LED（⾚⾊
セッティング：4

ズ(本体)：⻑さ
（本体）：4
：AC100V±
ヘッドとテーブル

仕様要件】 
セッサ 最低 Pe
：最低 2GB 

ドディスク：1.2
プレイ：解像度

ザーインターフェ
オペレーションシス

コード」 
1-DataMatri
GS1DataBar
オプション） 
」 
128/ITF/Co

プ): 最⼩ X ⼨
: 最⼩ X ⼨

イプ）: 20mm
: 32mm X

：3/5/6/10/
能。 
⾊光 660nm）
45Q/30Q/3
さ 254mm×幅
.54kg 
5 50/60Hz 

ル上⾯との最⼤

entium 4 以上
RAM 

2GB（最低空
度 1024 x 7
ース：USB 2
ステム：Wind

ix,ECC200,Q
r14/Limited/

dabar 等(但

⼨法 0.095m
⼨法 0.152m

m X 15mm
X 25,5mm
/12/20mil 及

 
30TEW/30T
幅 304mm×

⼤⻑：15.2 c

上,マルチコアプ

空き容量 100M
768 ピクセル 最
2.0 以上  
dows10/8/7

ム

〒

神

T
h

QR,Micro Q
/Stacked/Ex

但し、視野サイズ

mm(3,75mi
mm(6mil) 

及び X モジュー

TNS/90 から選
×奥⾏ 356m

cm 

プロセッサ 1.6G

MB)  
最低 800 x 

7(各 64bit)

ムナゾヲ株式

〒658-0032
神戸ファッション

TEL: 078-8
https://www

R,Aztec,PD
xpanded +C

ズ範囲内のもの

l) 

ールの

選択切替え
m 

GHz 以上 

600 ピクセル

式会社 

2 神戸市東灘

ンマート 10Ｆ

57-5447  
w.munazo.

F417, 
Composite, 

の) 

灘区向洋町中

Ｆ  
FAX: 078-
co.jp 

中 6-9 

857-5443 


