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詳細仕様 
 
【検証シンボル】： 
「⼆次元マトリクスコード」 
Data Matrix,GS1-DataMatrix,ECC200,QR,Micro QR,Aztec,PDF417, 
Micro PDF417,GS1DataBar14/Limited/Stacked/Expanded +Composite, 
*MaxiCode（*オプション） 
「バーコードシンボル」 
UPC/EAN/GS1-128/ITF/Codabar 等(但し、視野 19mmx14mm の範囲内のもの) 
 
【性能/仕様】： 
視野サイズ：19mm×14mm 
最⼩ X ⼨法：0.09525mm 
ソフトウエア開⼝径：3/5/6/10/12/20mil 及び X モジュールの 80%から選択可能。 
光源：LED（⾚⾊光 660nm） 
ライトセッティング：Dome/90 度の切替選択 
サイズ(本体)：⻑さ 294mm×幅 254mm×奥⾏ 381mm 
重量（本体）：6kg 
電源：AC100V±5 50/60Hz 
 
【PC 仕様要件】： 
プロセッサ 最低 Pentium 4 以上,マルチコアプロセッサ 1.6GHz 以上 
メモリ：最低 2GB RAM 
ハードディスク：1.2GB（最低空き容量 100MB)  
ディスプレイ：解像度 1024 x 768 ピクセル 最低 800 x 600 ピクセル 
インターフェース：USB 2.0 以上  
PC 必要条件： 
Windows 10/8/7(各 64bit)及び、Microsoft Excel2003 以上、Adobe Reader がインストール済み 
 

ムナゾヲ株式会社 

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6-9 
神戸ファッションマート 10Ｆ  
TEL: 078-857-5447  FAX: 078-857-5443 
https://www.munazo.co.jp 


