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製品仕様 
 
検証シンボル 
DataMatrix/GS1-DataMatrix, QR/GS1-QR, GS1-DataBar, GS1-Composite Symbology, 
UPC/EAN, Code 128, Code 39, Aztec Code, Pharmacode. 
 
分解能 
最⼩ X ⼨法 0.191mm(7.5mil) 
 
最⼤視野サイズ 
60mm X 45mm 
 
光源 
⾚⾊ LED 660nm 
適合標準規格 
ISO 16022, 18004, 15415, 15416, 15426-2 
 
最⼩限のハードウェア及びシステムの要件 
 ペンティアム 4 ⼜はそれ以上、Hyper-Threading、2.0GHz ⼜はそれ以上 
 RAM 1GB、ハードドライブ 1.2G、空きスペース 100 メガ 
 スクリーン解像度 1024 X 768 
 ユーザーインターフェース：USB 2.0 以上  
 PC オペレーションシステム： Windows10/8/7(各 64bit) 
 
⼨法 
36 X 53 X 71cm (L x W x H) 
重量 
11.34 Kgs. 
カメラヘッドとテーブル上⾯との最⼤⻑ 
30 cm 
使⽤環境 
温度： 0-40℃  湿度： 5-95%（結露なし） 

ムナゾヲ株式会社 

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6-9 
神戸ファッションマート 10Ｆ  
TEL: 078-857-5447  FAX: 078-857-5443 
https://www.munazo.co.jp 


